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vous présente JACKODUR

'isolation sous radier
et coffrage périphérique




Jackodur
Systeme d'isolation

e Ce systeme permet d'isoler et
de coffrer en un temps record
sans ponts thermiques et ceci
pour tous types de batiments.

e Le nouveau systeme
d'assemblage a rainures et
languettes confere encore plus
de stabilité pour résister a la
pression du béton.




Réalisation d'un radier
a Uccle
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Apres le terrassement du plateau et la pose des canalisations, un
stabilisé de 10 cm d'épaisseur est mis en ceuvre.

Ceci afin d'avoir une belle surface uniforme et d'empécher les
rongeurs de s'installer dans l'isolant.



Un plan de calepinage personnalisé sur base de votre projet vous
est fourni. Il suffit de suivre la numérotation comme pour réaliser
un puzzle en toute simplicité.

7300 Nota

La constitution, Iimplantation et la mise en oeuvre de la couche de forme recevant
2. Pose de la 1ére rangée Ie systéme dovent correspondre aux indications de Iétude de sollétude de
structure ainsi qu'aux directives de la maftrse d'oeuvre.

La couche de réglage doit étre plane et compacte. Il doit étre vérifié que le plan de
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4 T T 5 T T ”_ pose du systéme Atlas corresponde hien avec les plans d'exécution. La pose
. correcte du systéme Atas implique une pose jointive des différents panneaux et e
respect de [équerrage.
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lo doit étre mise en place jusqu'au panneau d'angle suivant. Ensuite la deuxiéme
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§ Aprés la mise en place des panneaux de coffrage dans la rainure prévue a cet
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Les éléments sont palettisés et accompagnés d'une liste du
contenu.

JACKODURS® Atlas

Dossier:

N° de commande:

Liste de colisage:

Palette 01

(14)

Palette 02

(14)

Palette 03

(14)

Palette 04

(14)

Palette 05

(14)

Pce
Pces
Pce
Pce
Pces

1
7
1
1
4
9 Pces
1
1
1
1
1

Pce

Pce

Pce

Pce

Pce
10 Pces
2 Pces
1 Pce
1 Pce
11 Pces
1 Pce
1 Pce
1 Pce
10 Pces
1 Pce
2 Pces
1 Pce

Obj_8727
A400485412

Elément spécial N°1
Element spécial N°2
Elément spécial N°3
Elément spécial N°4
Elément spécial N°5

Elément de surface
Elément spécial N°5
Elément spécial N°6
Element spécial N°7
Elément spécial N°8
Elément spécial N°9

Elément de surface
Elément spécial N°7
Elément spécial N°8
Elément spécial N°9

Elément de surface
Elément spécial N°7
Elément spécial N°8
Elément spécial N°9

Elément de surface
Elément spécial N°7
Element spécial N°8
Elément spécial N°9

Palette 06 11 Pces

(14)

Palette 07

(14)

Palette 08

(14)

Palette 09

(14)

Palette 10

(10)

Palette 11

Carton 12

1 Pce
1 Pce
1 Pce
11 Pces
1 Pce
1 Pce
1 Pce
10 Pces
1 Pce
1 Pce
2 Pces
10 Pces
2 Pces
1 Pce
1 Pce
3 Pces
1 Pce
5 Pces
1 Pce
23 Pces
4 Pces
60 Pces

Elément de surface

Elément spécial N°7
Elément spécial N°8
Elément spécial N°9

Elément de surface
Elément spécial N°7
Element spécial N°8
Elément spécial N°9

Elément de surface
Element spécial N°7
Elément spécial N°8
Elément spécial N°9

Elément de surface
Elément spécial N°7
Elément spécial N°8
Elément spécial N°9

Elément de surface
Elément spécial N°8
Elément spécial N°10
Elément spécial N°11

Elément de coffrage

Adhésif périmeétre
Plaque de maintien



Polystyrene extrude.

Léger et facile a manipuler

Pose du coffrage périphériqgue avec une grande facilité...




La mousse polyuréthane fournie sera utilisée pour coller
les éléments d’'angle et pour resserrer les découpes pour les
tuyaux.




Pose terminée en 4 heures
2 hommes pour une surface totale 109 m?




Réalisation de 'armature du radier
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Résultat apres le coulage du béton




Réalisation d'un cimentage
avec treillis de renfort




Pose d'une membrane
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La solution idéale, de Uisolation de murs enterrés ala
toiture inversée.

JACKODUR® est un isolant thermique écologique de haute
qualité en mousse rigide de polystyréne extrudé (XPS)
hautement résistant a la compression.

Ce produit convient parfaitement pour une isolation
thermique durable permettant de réduire la déperdition
d'énergie des batiments.

Caractéristiques techniques

 Haute résistance a la compression de 300 a 700
kPa

» Plusieurs épaisseurs comprises entre 30 mm et
320 mm

* Feuillurealternée et surface extrudée lisse

* Indéformable, insensible a 'humidité et durable

Avantages
e Epaisseur monocouchejusqu'a 320 mm
» Pose rapide et économique

|solation thermique éprouvée et durable



N’hésitez pas a vous renseigner

KLIMA HOUSE
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Négoce de matériaux de construction
nouvelle génération

Uniguement sur rendez-vous
a VERVIERS - Belgique

@ 00 32(0)87 3133 31- 00 32(0)497 42 02 02

klimahouse@klimahouse.be
www.klimahouse.be



