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VOILE DE  12 cm fiche technique P 1
poids et graphiques de Glaser P 2

VOILE DE  15 cm fiche technique P 3
poids et graphiques de Glaser P 4

VOILE DE  20 cm fiche technique P 5
poids et graphiques de Glaser P 6

VOILE DE  25 cm fiche technique P 7
poids et graphiques de Glaser P 8

VOILE DE  30 cm fiche technique P 9
poids et graphiques de Glaser P 10

PREMUR EN PSE NEOPOR
PREMUR NOUVELLE GENERATION

FICHES TECHNIQUES POUR LES VOILES 12 - 15 - 20 - 25 - 30 CM
AVEC LA FACE INTERIEURE EN EPAISSEUR 5 CM

ET LES ARMATURES VERTICALES EN ø 8



S2 : Epaisseur de  la paroi extérieure en NEOPOR en cm
S  : Epaisseur du béton en cm
S1 : Epaisseur de la paroi intérieure en NEOPOR en cm
Totale ép. : Epaisseur totale du coffrage en cm
Pp: Poids propre du coffrage avant béton en Kg/m⇢
U  : Valeur de déperdition thermique en W/m⇢K
R : Résistance thermique en m⇢K/W
ϕ : Déphasage thermique en heure
V : Volume par m⇢ NEOPOR en m⇡
ø: Diamètre des aciers verticaux en mm

TYPE S2
cm 

S 
cm

S1
cm

Total ép 
cm

ø mm Pp 
kg/m⇢

U*
W/m⇢K

R*
m⇢ K/W ϕ* V

m⇡/m⇢

5/12/5 5 12 5 22 8 7,41 0,29 3,322 10 h 30' 0,220

5/12/7.5 7,5 12 5 24,5 8 8,16 0,23 4,153 10 h 42' 0,245

5/12/10 10 12 5 27 8 8,91 0,20 4,983 11 h 00' 0,270

5/12/12,5 12,5 12 5 29,5 8 9,66 0,17 5,814 11 h 18' 0,295

5/12/15 15 12 5 32 8 10,41 0,15 6,645 11 h 48' 0,320

5/12/20 20 12 5 37 8 11,16 0,12 8,306 13 h 00' 0,370

2% vol
0 % vol
onbeperkt
50-100

COF FRAGE POUR 12 CM  DE BETON         

0,50%

Masse volumique : 
Conductivité thermique ʎ : 
Résistance au feu : 
Stabilité dimensionnelle - 25°C : 
Stabilité dimensionnelle à + 70°C : 

Absortion d'eau par immersion : 
Absortion d'eau par capilarité : 
Stabilité thermique : 
Diffusion de la vapeur µ :

30 kg/m⇡
0,0301 W/mK
Classe E

*  Les valeurs du tableau sont calculées sur base d'un ʎ de 0,0301 W/mK

Caractéristiques du PSE-NEOPOR

0,20%

FICHE TECHNIQUE POUR VOILE DE 12 cm d'épaisseur acier ø 8

Epaisseur des faces extérieures du coffrage
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KlimaMur
5/12/5

KlimaMur
5/12/7,5

KlimaMur
5/12/10

KlimaMur
5/12/12,5

KlimaMur
5/12/15

KlimaMur
5/12/20

Epaisseur brut de la paroi 
en cm 22 24,5 27 29,5 32 37

Densité EPS [kg/ m⇡] 30 30 30 30 30 30

Béton résistance C25/30 C25/30 C25/30 C25/30 C25/30 C25/30

Masse volumique 
du béton [kg/ m⇡] 2400 2400 2400 2400 2400 2400

Poids des panneaux EPS  
[kg/ m⇢] 3 3,75 4,5 5,25 6 6,75

Poids du béton [kg/ m⇢] 288 288 288 288 288 288

Poids de l'acier présent  
[kg/ m⇢] 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41

Poids total brut de la paroi 
[kg/ m⇢] 295,41 296,16 296,91 297,66 298,41 299,16

PREMUR AVEC VOILE DE 12 CM DE BETON         

Tableau : poids brut des parois avec 12 cm de béton d'épaisseur acier Ø 8

Exemples de graphiques de Glaser calculés sur base d'une température intérieure de 20°C 
et une température extérieure de -10°C

KlimaMur 5/12/5

KlimaMur 5/12/20KlimaMur 5/12/15

KlimaMur 5/12/12,5

KlimaMur 5/12/7,5

KlimaMur 5/12/10

2 Réalisé par D. ZODA



S2 : Epaisseur de  la paroi extérieure en NEOPOR en cm
S  : Epaisseur du béton en cm
S1 : Epaisseur de la paroi intérieure en NEOPOR en cm
Totale ép. : Epaisseur totale du coffrage en cm
Pp: Poids propre du coffrage avant béton en Kg/m⇢
U  : Valeur de déperdition thermique en W/m⇢K
R : Résistance thermique en m⇢K/W
ϕ : Déphasage thermique en heure
V : Volume par m⇢ NEOPOR en m⇡
ø: Diamètre des aciers verticaux en mm

TYPE S2
cm 

S 
cm

S1
cm

Total ép 
cm

ø mm Pp 
kg/m⇢

U*
W/m⇢K

R*
m⇢ K/W ϕ* V

m⇡/m⇢

5/15/5 5 15 5 25 8 7,53 0,29 3,322 10 h 48' 0,250

5/15/7.5 7,5 15 5 27,5 8 8,28 0,23 4,153 11 h 00' 0,275

5/15/10 10 15 5 30 8 9,03 0,20 4,983 11 h 30' 0,300

5/15/12,5 12,5 15 5 32,5 8 9,78 0,17 5,814 11 h 48' 0,325

5/15/15 15 15 5 35 8 10,41 0,15 6,645 12 h 12' 0,350

5/15/20 20 15 5 40 8 11,28 0,12 8,306 13 h 18' 0,400

2% vol
0 % vol
onbeperkt
50-100

FICHE TECHNIQUE POUR VOILE DE 15 cm d'épaisseur acier ø 8

*  Les valeurs du tableau sont calculées sur base d'un ʎ de 0,0301 W/mK

Epaisseur des faces extérieures du coffrage

Caractéristiques du PSE-NEOPOR

COF FRAGE POUR 15 CM  DE BETON         

Masse volumique : 30 kg/m⇡ Absortion d'eau par immersion : 
Conductivité thermique ʎ : 0,0301 W/mK Absortion d'eau par capilarité : 

Stabilité dimensionnelle à + 70°C : 0,50%

Résistance au feu : Classe E Stabilité thermique : 
Stabilité dimensionnelle - 25°C : 0,20% Diffusion de la vapeur µ :
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KlimaMur
5/15/5

KlimaMur
5/15/7,5

KlimaMur
5/15/10

KlimaMur
5/15/12,5

KlimaMur
5/15/15

KlimaMur
5/15/20

Epaisseur brut de la paroi 
en cm 25 27,5 30 32,5 35 40

Densité EPS [kg/ m⇡] 30 30 30 30 30 30

Béton résistance C25/30 C25/30 C25/30 C25/30 C25/30 C25/30

Masse volumique 
du béton [kg/ m⇡] 2400 2400 2400 2400 2400 2400

Poids des panneaux EPS  
[kg/ m⇢] 3 3,75 4,5 5,25 6 6,75

Poids du béton [kg/ m⇢] 360 360 360 360 360 360

Poids de l'acier présent  
[kg/ m⇢] 4,53 4,53 4,53 4,53 4,53 4,53

Poids total brut de la paroi 
[kg/ m⇢] 367,53 368,28 369,03 369,78 370,53 371,28

PREMUR AVEC VOILE DE 15 CM DE BETON         

Tableau : poids brut des parois avec 15 cm de béton d'épaisseur acier Ø 8

Exemples de graphiques de Glaser calculés sur base d'une température intérieure de 20°C 
et une température extérieure de -10°C

KlimaMur 5/15/5 KlimaMur 5/15/7,5

KlimaMur 5/15/10 KlimaMur 5/15/12,5

KlimaMur 5/15/15 KlimaMur 5/15/20
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S2 : Epaisseur de  la paroi extérieure en NEOPOR en cm
S  : Epaisseur du béton en cm
S1 : Epaisseur de la paroi intérieure en NEOPOR en cm
Totale ép. : Epaisseur totale du coffrage en cm
Pp: Poids propre du coffrage avant béton en Kg/m⇢
U  : Valeur de déperdition thermique en W/m⇢K
R : Résistance thermique en m⇢K/W
ϕ : Déphasage thermique en heure
V : Volume par m⇢ NEOPOR en m⇡
ø: Diamètre des aciers verticaux en mm

TYPE S2
cm 

S 
cm

S1
cm

Total ép 
cm

ø mm Pp 
kg/m⇢

U*
W/m⇢K

R*
m⇢ K/W ϕ* V

m⇡/m⇢

5/20/5 5 20 5 30 8 7,72 0,29 3,322 11 h 18' 0,300

5/20/7.5 7,5 20 5 32,5 8 8,47 0,23 4,153 11 h 30' 0,325

5/20/10 10 20 5 35 8 9,22 0,20 4,983 12 h 00' 0,350

5/20/12,5 12,5 20 5 37,5 8 9,97 0,17 5,814 12 h 18 ' 0,375

5/20/15 15 20 5 40 8 10,72 0,15 6,645 12 h 48' 0,400

5/20/20 20 20 5 45 8 11,47 0,12 8,306 14 h 18' 0,450

2% vol
0 % vol
onbeperkt
50-100

*  Les valeurs du tableau sont calculées sur base d'un ʎ de 0,0301 W/mK

Epaisseur des faces extérieures du coffrage

Caractéristiques du PSE-NEOPOR

COF FRAGE POUR 20 CM  DE BETON         

FICHE TECHNIQUE POUR VOILE DE 20 cm d'épaisseur acier ø 8

Masse volumique : 30 kg/m⇡ Absortion d'eau par immersion : 
Conductivité thermique ʎ : 0,0301 W/mK Absortion d'eau par capilarité : 

Stabilité dimensionnelle à + 70°C : 0,50%

Résistance au feu : Classe E Stabilité thermique : 
Stabilité dimensionnelle - 25°C : 0,20% Diffusion de la vapeur µ :
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KlimaMur
5/20/5

KlimaMur
5/20/7,5

KlimaMur
5/20/10

KlimaMur
5/20/12,5

KlimaMur
5/20/15

KlimaMur
5/20/20

Epaisseur brut de la paroi 
en cm 30 32,5 35 37,5 40 45

Densité EPS [kg/ m⇡] 30 30 30 30 30 30

Béton résistance C25/30 C25/30 C25/30 C25/30 C25/30 C25/30

Masse volumique 
du béton [kg/ m⇡] 2400 2400 2400 2400 2400 2400

Poids des panneaux EPS  
[kg/ m⇢] 3 3,75 4,5 5,25 6 6,75

Poids du béton [kg/ m⇢] 480 480 480 480 480 480

Poids de l'acier présent  
[kg/ m⇢] 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72

Poids total brut de la paroi 
[kg/ m⇢] 487,72 488,47 489,22 489,97 490,72 491,47

PREMUR AVEC VOILE DE 20 CM DE BETON         

Tableau : poids brut des parois avec 20 cm de béton d'épaisseur acier Ø 8

Exemples de graphiques de Glaser calculés sur base d'une température intérieure de 20°C 
et une température extérieure de -10°C

KlimaMur 5/20/5 KlimaMur 5/20/7,5

KlimaMur 5/20/10 KlimMur 5/20/12,5

KlimaMur 5/20/15 KlimMur 5/20/20

6 Réalisé par D. ZODA



S2 : Epaisseur de  la paroi extérieure en NEOPOR en cm
S  : Epaisseur du béton en cm
S1 : Epaisseur de la paroi intérieure en NEOPOR en cm
Totale ép. : Epaisseur totale du coffrage en cm
Pp: Poids propre du coffrage avant béton en Kg/m⇢
U  : Valeur de déperdition thermique en W/m⇢K
R : Résistance thermique en m⇢K/W
ϕ : Déphasage thermique en heure
V : Volume par m⇢ NEOPOR en m⇡
ø: Diamètre des aciers verticaux en mm

TYPE S2
cm 

S 
cm

S1
cm

Total ép 
cm

ø mm Pp 
kg/m⇢

U*
W/m⇢K

R*
m⇢ K/W ϕ* V

m⇡/m⇢

5/25/5 5 25 5 35 8 7,41 0,29 3,322 12 h 30' 0,220

5/25/7.5 7,5 25 5 37,5 8 8,16 0,23 4,153 12 h 48' 0,245

5/25/10 10 25 5 40 8 8,91 0,20 4,983 13 h 12' 0,270

5/25/12,5 12,5 25 5 42,5 8 9,66 0,17 5,814 13 h 30' 0,295

5/25/15 15 25 5 45 8 10,41 0,15 6,645 13 h 42' 0,320

5/25/20 20 25 5 50 8 11,16 0,12 8,306 14 h 42' 0,370

2% vol
0 % vol
onbeperkt
50-100

Epaisseur des faces extérieures du coffrage

Caractéristiques du PSE-NEOPOR

COF FRAGE POUR 25 CM  DE BETON         

FICHE TECHNIQUE POUR VOILE DE 25 cm d'épaisseur acier ø 8

*  Les valeurs du tableau sont calculées sur base d'un ʎ de 0,0301 W/mK

Masse volumique : 30 kg/m⇡ Absortion d'eau par immersion : 
Conductivité thermique ʎ : 0,0301 W/mK Absortion d'eau par capilarité : 

Stabilité dimensionnelle à + 70°C : 0,50%

Résistance au feu : Classe E Stabilité thermique : 
Stabilité dimensionnelle - 25°C : 0,20% Diffusion de la vapeur µ :
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KlimaMur
5/25/5

KlimaMur
5/25/7,5

KlimaMur
5/25/10

KlimaMur
5/25/12,5

KlimaMur
5/25/15

KlimaMur
5/25/20

Epaisseur brut de la paroi 
en cm 35 37,5 40 42,5 45 45

Densité EPS [kg/ m⇡] 30 30 30 30 30 30

Béton résistance C25/30 C25/30 C25/30 C25/30 C25/30 C25/30

Masse volumique 
du béton [kg/ m⇡] 2400 2400 2400 2400 2400 2400

Poids des panneaux EPS  
[kg/ m⇢] 3 3,75 4,5 5,25 6 6,75

Poids du béton [kg/ m⇢] 600 600 600 600 600 600

Poids de l'acier présent  
[kg/ m⇢] 4,91 4,91 4,91 4,91 4,91 4,91

Poids total brut de la paroi 
[kg/ m⇢] 607,91 608,66 609,41 610,16 610,91 611,66

PREMUR AVEC VOILE DE 25 CM DE BETON         

Tableau : poids brut des parois avec 25 cm de béton d'épaisseur acier Ø 8

Exemples de graphiques de Glaser calculés sur base d'une température intérieure de 20°C 
et une température extérieure de -10°C

KlimaMur 5/25/20

KlimaMur 5/25/5 KlimaMur 5/25/7,5

KlimaMur 5/25/10 KlimaMur 5/25/12,5

KlimaMur 5/25/15

8 Réalisé par D. ZODA



S2 : Epaisseur de  la paroi extérieure en NEOPOR en cm
S  : Epaisseur du béton en cm
S1 : Epaisseur de la paroi intérieure en NEOPOR en cm
Totale ép. : Epaisseur totale du coffrage en cm
Pp: Poids propre du coffrage avant béton en Kg/m⇢
U  : Valeur de déperdition thermique en W/m⇢K
R : Résistance thermique en m⇢K/W
ϕ : Déphasage thermique en heure
V : Volume par m⇢ NEOPOR en m⇡
ø: Diamètre des aciers verticaux en mm

TYPE S2
cm 

S 
cm

S1
cm

Total ép 
cm ø mm

Pp 
kg/m⇢

U*
W/m⇢K

R*
m⇢ K/W ϕ* V

m⇡/m⇢
5/30/5 5 30 5 40 8 8,11 0,29 3,322 13 h 18' 0,22

5/30/7.5 7,5 30 5 42,5 8 8,86 0,23 4,153 13 h 48' 0,245

5/30/10 10 30 5 45 8 9,61 0,20 4,983 14 h 12' 0,27

5/30/12,5 12,5 30 5 47,5 8 10,36 0,17 5,814 14 h 30' 0,295

2% vol
0 % vol
onbeperkt
50-100

Caractéristiques du PSE-NEOPOR

COF FRAGE POUR 30 CM  DE BETON         

FICHE TECHNIQUE POUR VOILE DE 30 cm d'épaisseur acier ø 8

*  Les valeurs du tableau sont calculées sur base d'un ʎ de 0,0301 W/mK

Epaisseur des faces extérieures du coffrage

Masse volumique : 30 kg/m⇡ Absortion d'eau par immersion : 
Conductivité thermique ʎ : 0,0301 W/mK Absortion d'eau par capilarité : 

Stabilité dimensionnelle à + 70°C : 0,50%

Résistance au feu : Classe E Stabilité thermique : 
Stabilité dimensionnelle - 25°C : 0,20% Diffusion de la vapeur µ :
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KlimaMur
5/30/5

KlimaMur
5/30/7,5

KlimaMur
5/30/10

KlimaMur
5/30/12,5

Epaisseur brut de la paroi 
en cm 40 42,5 45 47,5

Densité EPS [kg/ m⇡] 30 30 30 30

Béton résistance C25/30 C25/30 C25/30 C25/30

Masse volumique 
du béton [kg/ m⇡] 2400 2400 2400 2400

Poids des panneaux EPS  
[kg/ m⇢] 3 3,75 4,5 5,25

Poids du béton [kg/ m⇢] 720 720 720 720

Poids de l'acier présent  
[kg/ m⇢] 5,11 5,11 5,11 5,11

Poids total brut de la paroi 
[kg/ m⇢] 728,11 728,86 729,61 730,36

PREMUR AVEC VOILE DE 30 CM DE BETON         

Tableau : poids brut des parois avec 30 cm de béton d'épaisseur acier Ø 8

Exemples de graphiques de Glaser calculés sur base d'une température intérieure de 20°C 
et une température extérieure de -10°C

KlimaMur 5/30/7,5KlimaMur 5/30/5

KlimaMur 5/30/12,5KlimaMur 5/30/10

10 Réalisé par D. ZODA
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